Scheda tecnica del sistema di amplificazione mod.”H2000-NEUTRAL SOUND” per PA System

Il sistema è formato da :

-n. 2 diffusori attivi(2000W)

-mixer

-n. 4 monitor(Big Bang series)

-cavetteria

-custodie

Diffusori attivi

Il diffusore attivo mod. “ P.A.-1000” comprensivo di casse acustiche,in blocchi modulari,e sezione elettronica è costituito da:

Sezione passiva

-Box medio-alti:

· N. 1 driver a tromba per gli acuti

· N. 1 altoparlante da 30cm per i medio alti

· Potenza 300W;dimensioni:alt 55cm, larg 37cm, prof 30 cm

-Box medio-bassi

· N. 1 altoparlante da 30 cm,300W. Dimensioni:alt 55cm,larg 42,prof 30cm

-Box bassi:

· N. 1 altoparlante da 45 cm,400W.Dimensioni :alt. 55 cm,larg 63cm,prof 30cm

Sezione elettronica

-n. 1 crossover elettronico 4 vie
-n. 4 finali di potenza per complessivi 1000 W eff.

-rapporto S/N 98 DB

-distorsioni armoniche e dinamiche nei minimi strumentali

-controlli: n. 4 volumi(bassi.medio-bassi.medio-alti.alti)

Mixer

Principali caratteristiche tecniche del mixer mod. “20 ch-neutral sound”

-20 ch sbilanciati

-Rapporto S/N 98 DB

-distorsioni armoniche e dinamiche entro i limiti strumentali

Monitor

I monitor fanno parte della serie “Big- Bang” e ne conservano tutte le caratteristiche tecnico riproduttive

Campo d'utilizzazione:ideale per concerti mono e polistrumentali di qualsiasi tipo. 

Caratteristiche acustico-riproduttive

II sistema mod. "H-2000"amplifica qualsiasi tipo di strumento musicale con elevato tasso di neutralità timbrica,il che permette di riprodurre con grande naturalezza anche strumenti acustici notoriamente "difficili" come ad es. il pianoforte.

L'inviluppo armonico della corda(nel caso di strumenti a corda...)viene riprodotto in grande quantità con eccezionale presenza del "tocco" e dell'impostazione strumentale del musicista.

Vengono rispettati i tempi musicali;la riproduzione,senza "code",è in tempo reale.

La grande riserva di potenza del sistema permette di riprodurre i "crescendo" senza tosature

